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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

GLAVNI PROJEKT OSOBNOG / BOLNI^KOG DIZALA 

BROJ PR-1164-2019  
 

    INVESTITOR: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET 

                              Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, 

                  OIB 40551161324 

 

    OBJEKT: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET 

 (zgrada javne namjene) 

                            

LOKACIJA: Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet  

 k.~.br. 144, k.o. Ja`abet  

 

PROJEKT IZRADIO:  Ured ovla{tenog in`enjera Davor 

Dabinovi}, d.i.s.  

  Sv. Mateja 52, Zagreb 

 

PROJEKT BR.:  PR-1164-2019  

 

VRSTA DIZALA:  osobno/bolni~ko 

 

NOSIVOST: 1600 kg / 21 osoba 

 

BRZINA: 0.80 m/s 

 

BROJ STANICA/ULAZA: 3/3  

 

VRSTA POGONA: bezreduktorski, VVVF 

 

UPRAVLJANJE: mikroprocesorsko 

 

GLAVNI PROJEKTANT: Ivan Vindi{ d.i.a. 

 

PROJEKTANT: Davor Dabinovi}, d.i.s.

  
DATUM: 12.2019. 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 
Ured ovla{tenog in`enjera Davor Dabinovi} d.i.s. 

Sv. Mateja 52, 10010 ZAGREB 

 

Projektant: Davor Dabinovi}, ovla{teni in`enjer strojarstva 

 

Upisan u Imenik ovla{tenih in`enjera strojarstva Rje{enjem br.UP/I-310-01/99-01/829 

od 06.12.1999. 

 

I Z J A V A 
 

 

Projekt dizala br. PR-1164-2019 je uskla|en sa: 

Č   

- Zakonom o gradnji (“Narodne novine” RH br. 153/13, 20/17, 39/19) 

- Zakon o za{titi okoli{a (“Narodne novine” RH br. 80/13, 78/15) 

- Zakonom o za{titi od po`ara (“Narodne novine” RH br. 92/10) 

- Zakona o za{titi na radu (“Narodne novine” RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 

94/18, 96/18) 

- Zakon o normizaciji (“Narodne novine” RH 163/03) 

- Pravilnik o sigurnosti dizala (“Narodne novine” RH br. 20/16) 

- Pravilnik o osiguranju pristupa~nosti gra|evina osobama s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivosti (“Narodne novine” RH br. 78/13) 

- Tehni~ki propisi za niskonaponske elektri~ne instalacije (“Narodne novine” RH 

br. 5/10) 

- Tehni~ki propisi za sustave za{tite od djelovanja munje na gra|evinama 

(“Narodne novine br. 87/08, 33/10) 

- EN 81-20 

- EN 81-58 

 

U Zagrebu 12.2019. 

 

Projekt izradio:                               

 

Ovla{teni in`enjer 

Davor Dabinovi} dipl.ing.stroj. 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

 

SADR@AJ PROJEKTA DIZALA 

 

 
- Op}i dio: 

- Izjava o uskla|enosti projekta s primjenjenim propisima 

- Imenovanje glavnog projektanta 

- Projektni zadatak 

- Izvje{taj o stanju dizala 

- Popis mapa glavnog projekta 

- Registracija Ureda (Prilog) 

- Rje{enje o upisu u Imenik ovla{tenih in`enjera strojarstva pri Hrvatskoj komori 

arhitekata i in`enjera u graditeljstvu (Prilog) 

- Isprava o primjeni mjera za{tite od po`ara 

- Izjava o primjeni mjera za{tite na radu 

-   Prikaz primjenjenih mjera za{tite od po`ara 

-   Prikaz svih tehni~kih rje{enja za primjenu pravila za{tite na radu 

-   Prikaz mjera za{tite okoli{a 

- Program kontrole i osiguranja kvalitete 

-   Specifikacije i tro{kovnik projektirane opreme postrojenja dizala 

 

-  Tehni~ki opis  

-  Prora~un dizala 

-   Elektrotehni~ki prora~uni dizala 

- Blok shema dizala 

- Mjere za prilago|enje dizala osobama s invaliditetom 

-  Projektni nacrti dizala 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

PROJEKTNI ZADATAK 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

IZVJE[TAJ O STANJU DIZALA 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZA[TITE OD PO@ARA 
 

 

 

kojom se potvr|uje da su u projektu dizala broj PR-1164-2019 

 

investitor:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

 OIB 40551161324 

 

za gradjevinu:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene) 

 

lokacija:       Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

primjenjene sve mjere za{tite od po`ara sukladno sa Zakonom o za{titi od po`ara 

(“Narodne novine” RH br. 92/10) te uvjetima ure|enja prostora, tehni~kim normativima i 

va`e}im normama. 

 

 

 

U Zagrebu, 12.2019. 

 

   Ovla{teni in`enjer 

 

   Davor Dabinovi} dipl.ing.stroj  
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

 

IZJAVA O PRIMJENI PRAVILA ZA[TITE NA RADU 
 

 

 

sukladno ~l. 93 Zakona o za{titi na radu (“Narodne novine” RH br. 71/14, 118/14, 

154/14, 94/18, 96/18) potvr|uje se da projekt dizala br. PR-1164-2019  

 

investitor:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

 OIB 40551161324 

 

za gradjevinu:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene) 

 

lokacija:        Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, k.~.br.144, k.o.Ja`abet 

 

sadr`i tehni~ka rje{enja za primjenu svih pravila za{tite na radu kojima dizalo mora 

udovoljavati kada bude u upotrebi. 

 

 

U Zagrebu, 12.2019. 

 

   Ovla{teni in`enjer 

 

  Davor Dabinovi} dipl.ing.stroj  
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZA[TITE OD PO@ARA 

 

Prikaz primjenjenih mjera za{tite od po`ara daje se na temelju Zakona o za{titi od 

po`ara “Narodne novine” RH br. 92/10. 

Oprema dizala, sigurnosni ure|aji, elektroinstalacijski materijal, ugradbeni prostori, 

minimalni razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehni~kim propisima, standardima i 

pravilima svjetske prakse. 

 

Primjenjeni propisi kod projektiranja 

Pravilnik o sigurnosti dizala (“Narodne novine” RH br. 20/16) 

Zakon o gradnji (“Narodne novine” RH br. 135/13, 20/17, 39/19) 

     Zakon o za{titi na radu (“Narodne novine” RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 

96/18) 

     Tehni~ki propisi za niskonaponske elektri~ne instalacije (“Narodne novine” RH br. 

5/10) 

     Tehni~ki propisi za sustave za{tite od djelovanja munje na gra|evine (“Narodne 

novine br. 87/08, 33/10) 

 

1. Vozno okno dizala izvedeno je du` cijele visine i sa sve ~etiri strane sa ~vrstim 

i punim zidom. Izvedena je kao ~eli~na konstrukcija oblo`ena panelima. Pri vrhu voznog 

okna predvi|eni su ventilacijski otvori veli~ine 1% tlocrtne povr{ine okna. Vozno okno je 

izra|eno od negorivog materijala. 

2. Svi prilazi voznom oknu zatvoreni su punim i ~vrstim vratima izra|enim od 

negorivog materijala. 

Sva vrata voznog okna su zatvorena i zabravljena automatskom atestiranom 

zabravom. Odbravljivanje vrata se vr{i automatski dolaskom kabine u pojedinu stanicu. 

Za slu~aj evakuacije osoba iz kabine vrata se izvana odbravljuju specijalnim trobridnim 

klju~em. 

3. Kabina dizala s okvirom i nosivim sredstvima izra|eni su od ~vrstog i negorivog 

materijala, te su dimenzionirani prema va`e}im propisima. Kabina je izvedena sa 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

ventilacijskim otvorima pri vrhu i dnu kabine, dok kabine ve}e nosivosti od 800 kg imaju 

ventilator za prisilnu ventilaciju. 

4. Strojarnica dizala je u sklopu voznog okna izvedenog iz ~vrstog negorivog 

gra|evinskog materijala. Temperatura u njemu mora iznositi izme|u +5o i +40oC. U 

voznom oknu dizala ne smiju se ugra|ivati nikakve instalacije osim onih koje slu`e za 

pogon i upravljanje dizalom. 

- uz vozno okno je predvi|en aparat za suho ga{enje po`ara. Potro{ni materijal 

(krpe za ~i{}enje, maziva,...) mora se dr`ati u kantama s poklopcem izra|enim od 

nezapaljivog materijala. 

- pogon dizala je u vrhu voznog okna a u slu~aju nu`de poslu`uje se daljinskim 

komandama sa zadnjeg kata   

5. Sva elektri~na oprema dizala u voznom oknu i kabini smje{tena je u za{titna 

ku}i{ta, a elektri~ni vodi~i u za{titne kanale. 

6. Svi elektri~ni potro{a~i pravilno su dimenzionirani i za{ti}eni od preoptere}enja 

po pravilima struke, va`e~im pravilnicima i standardima. 

7. Za{tita od atmosferskog elektriciteta (udar groma) izvodi se spajanjem oba kraja 

vodilica dizala na gromobransku instalaciju gra|evine. 

8. Prilazni putevi do voznog okna trebaju biti pravilno dimenzionirani i osvijetljeni 

za sigurnu evakuaciju u slu~aju po`ara. 

9. Dizalo je spojeno na vatrodojavni sustav objekta. 

10. U slu~aju po`ara dizalo se spu{ta u donju stanicu i ostaje do ponovnog 

uklju~enja. 

 

U Zagrebu, 12.2019. 

  Projektant ovla{teni in`enjer: 

  Davor Dabinovi}, dipl. ing. 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 
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PRIKAZ MJERA ZA[TITE NA RADU 

 

Prikaz se daje na temelju Zakona o za{titi na radu (“Narodne novine” RH 71/14, 

118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o za{titi od po`ara (“Narodne novine” RH 92/10). 

 

1. Oprema dizala, ure|aji, instalacijski materijal i vodi~i odgovaraju tehni~kim 

propisima i normama: 

      Pravilnik o sigurnosti dizala (“Narodne novine” RH br. 20/16), Tehni~ki propisi za 

niskonaponske elektri~ne instalacije (“Narodne novine” RH br. 5/10), Tehni~ki propisi za 

sustave za{tite od djelovanja munje na gra|evine (“Narodne novine br. 87/08, 33/10) 

2. Vozno okno ima elektri~nu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavljena su 0,5 m od 

vrha i od dna voznog okna, a ostala na razmaku 7m. Izmjeni~ne sklopke za rasvjetu 

nalaze se u jami voznog okna i u strojarnici dizala. 

3. Duljina sigurnosnog puta kabine ispod donje krajnje stanice iznosi 0,15 m. Ako 

kabina prije|e sigurnosni put i sjedne na grani~nike, ispod najni`e to~ke kabine do dna 

voznog okna dizala, preostati }e sigurnosni prostor veli~ine kvadra sa stranicama 500 x 

600 x 800. Duljina sigurnosnog puta kabine iznad gornje krajnje stanice iznosi 0,15 m. 

Ako kabina prije|e sigurnosni put, a protuuteg sjedne na odbojnik, iznad najvi{e to~ke 

kabine i vrha voznog okna dizala, preostati }e sigurnosni prostor visine min. 1m. 

4. Svi prilazni otvori na voznom oknu dizala zatvoreni su vratima voznog okna. 

Vrata voznog okna su metalna, otporna na deformacije. 

5. Svijetla visina vrata voznog okna iznosi 2.1 m, a svijetla {irina 1.2 m. Razmak 

izme|u praga i donjeg ruba krila iznosi najvi{e 10 mm. 

6. Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvorenosti i 

zabravljenosti vrata. 

7. Prilazi voznom oknu osvijetljeni su za sve vrijeme za koje je dizalo u pogonu. 

8. Na vanjskoj strani prilaza voznom oknu dizala postavljen je natpis na kojem je 

nazna~ena NOSIVOST 1600 kg / 21 OSOBA. 

9. Strojarnica je smje{tena u sklopu voznog okna. 

10. Uz grupu upravljanja postavljen je aparat za suho ga{enje po`ara 
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11. Grupa upravljanja je na vanjskom zidu voznog okna na zadnjem katu, te je 

zaklju~ana kako bi onemogu~ila pristup neovla{tenim osobama. 

12. U grupi upravljanja je trajno ugra|ena rasvjeta i priklju~nica sa za{titnim 

kontaktom. Napajanje rasvjete i uti~nice izvedeno je neovisno o napajanju dizala, preko 

odgovaraju}ih osigura~a. 

13. Pogoska grupa sadr`i i ure|aj za daljinsko mehani~ko upravljanje motorom 

dizala za slu~aj nu`de. Ormar pogonske grupe je zaklju~an i za{ti}en sigurnosnim 

kontaktom. 

14. Na vanjskoj strani vrata za pristup pogonu istaknut je natpis: 

“OPASNO PO @IVOT - POGON DIZALA - NEOVLA[TENIMA PRISTUP ZABRANJEN” 

15. Prilaz pogonu dizala je osvijetljen i lako pristupa~an bez obzira na vremenske 

prilike. 

16. U grupi upravljanja dizala nalazi se glavna sklopka kojom se prekida dovod 

struje dizalu. 

17. Na pogonskom stroju postavljen je natpis: “PRIJE RU^NOG POKRETANJA 

ISKLJU^I GLAVNU SKLOPKU DIZALA”. 

18. Ventilacija voznog okna dizala osigurava najmanje jednu izmjenu zraka na sat. 

19. Pogonski agregat i ure|aji, u pogledu konstrukcije izra|eni su tako, da kod 

sklopova mehanizma dizala koji prenose moment okretanja, nisu upotrebljani upre{ani 

umetci bez dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Svi vijci i spojevi s 

klinovima na dizalu osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljivanja. 

20. Pogonski agregat opremljen je daljinskim komandama koje omogu}uju da se 

kabina dizala u slu~aju zastoja mo`e spu{tati ili dizati. 

21. Svi djelovi dizala koji se okre}u obojeni su narand`astom bojom, a mjesta 

podmazivanja crvenom bojom. 

22. Pogonski agregat dizala postavljen je na gumenu izolaciju, tako da je 

onemogu}eno preno{enje vibracija i buke na gra|evinu. 

23. Kao nosivo sredstvo upotrebljen je frekvencijski regulirani elektromotor, sa 

u`nicom i nosivom u`adi. Smje{ten je voznom oknu elasti~no u~vr{}en na nosa~ 

pogonskog stroja, koji se oslanja na vodilice i zid voznog okna 

24. Svijetla visina kabine iznosi 2,20 m, {irina 1,40 m i dubina 2,40 m. 
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25. Pod kabine prora~unat je s optere}enjem od 5kN/m2. Razmak izme|u prednjeg 

praga kabine i praga prilaznih vrata iznosi ne manje od 10mm. Pod kabine dizala, s 

prednje strane, ispod praga ima za{titnu prega~u duljine 0,75m. 

26. Stranice kabine izra|ene su od lima. 

27. To~nost pristajanja iznosi najvi{e ±5,0 mm, bez obzira na optere}enje. 

28. Krov kabine dizala dovoljno je ~vrst i bez ikakve opasnosti izdr`ava te`inu 

osobe koja odr`ava dizalo. Krov kabine dizala prora~unat je tako da izdr`i pad 

predmeta, alata i sl., odnosno optere}enje od najmanje 2kN/m2. Na krovu kabine, na 

stranicama koje su od nepokretnih dijelova udaljenije od 300mm te na strani prema 

protuutegu, nalazi se ograda visine min. 800 mm. 

29. Tijekom rada kabina dizala je neprekidno osvijetljena elekti~nom rasvjetom s 

najmanje dva rasvjetna mjesta. Rasvjeta kabine ostaje uklju~ena i nakon isklju~enja 

glavne sklopke dizala. U slu~aju nestanka mre`nog napajanja kabina ima nu`nu rasvjetu. 

30. Put kabine ograni~en je odbojnicima u jami voznog okna i to ispod kabine i 

ispod protuutega. 

31. Kabina dizala se du` cijelog puta kre}e po glavnim vodilicama kabine. Vodilice 

su na~injene od ~eli~nih profila, krute su i nepomi~ne. 

32. Glavne vodilice kabine prora~unate su tako, da mogu preuzeti sva optere}enja 

koja se mogu pojaviti tijekom upotrebe dizala. 

33. Broj glavnih vodilica je paran. Vodilice su u~vr{}ene za nosivu betonsku 

konstrukciju ~eli~nim konzolama. Spoj vodilice i konzole ostvaren je steznim spojem. 

34. Kabina ima ~etiri vode}e papu~e koje ni pod kojim okolnostima ne mogu 

napustiti zahvat sa vodilicama. 

35. Protuuteg dizala se du` cijelog puta kre}e po vodilicama protuutega. Vodilice 

su na~injene od ~eli~nih profila, krute su i nepomi~ne. 

36. Vodilice protuutega prora~unate su tako, da mogu preuzeti sva optere}enja 

koja se mogu pojaviti tijekom upotrebe dizala. Na utegu je otklonska u`nica. 

37. Broj vodilica protuutega je paran. Vodilice su u~vr{}ene za nosivu konstrukciju 

~eli~nim konzolama. Spoj vodilice i konzole ostvaren je steznim spojem. 

38. Protuuteg ima ~etiri vode}e papu~e koje ni pod kojim okolnostima nemogu 

napustiti zahvat sa vodilicama. 
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39. Sva se vrata voznog okna zabravljuju automatski, tako da se mogu otvoriti 

samo kada je kabina u stanici, odnosno kada pod kabine nije vi{e od 250mm iznad ili 

ispod praga vrata voznog okna. Nasilnim otvaranjem vrata dizalo se momentalno 

zaustavlja. Dizalo se mo`e pokrenuti samo ako su sva vrata voznog okna zatvorena i 

zabravljena. 

40. Zabravljivanje vrata voznog okna izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju 

vratima ono djeluje sigurno. Veza izme|u pokretnog dijela sigurnosnog kontakta {to 

prekida sigurnosni krug i zabravljiva~a je direktan. Zabravljivanje se ostvaruje tla~nom 

oprugom. 

41. Sva vrata voznog okna su izvedena tako da se izvana mogu odbraviti 

specijalnim trobridnim klju~em. 

42. Zabravljiva~ vrata voznog okna mora zahvatiti najmanje 7mm, {to se kontrolira 

elektri~nim sigurnosnim kontaktom za kontrolu zabravljenosti vrata voznog okna. 

43. Nosivi dijelovi ure|aja za prisilno ko~enje kabine dizala prora~unati su 

primjenom koeficijenta sigurnosti 5 u odnosu na granicu elasti~nosti upotrebljenog 

materijala. Ure|aj za prisilno ko~enje zaustavlja kabinu u oba smjera vo`nje. 

44. Ograni~itelj brzine, koji aktivira ure|aj za prisilno ko~enje kabine dizala, 

zapo~inje djelovati najkasnije kad brzina kabine, u smjeru na dolje ili gore dostigne 

propisanu vrijednost. Ograni~itelj djeluje u oba smjera. 

45. Za pogon ograni~itelja brzine upotrebljeno je savitljivo ~eli~no u`e promjera 

7mm. Zatezanje tog u`eta ostvaruje se preko utega. 

46. Promjer u`nice i utora ograni~itelja brzine, zatezni uteg, ~eli~no u`e za 

pokretanje, obuhvatni kut, prora~unati su tako da sila trenja izme|u u`ete i utora u 

trenutku aktiviranja bude najmanje tri puta ve}a od potrebne za aktiviranje ure|aja za 

ko~enje, ali ne manja od 500N. 

47. Na razvodnoj plo~i smje{tenoj u sklopu grupe upravljanja dizala nalazi se 

glavna sklopka dizala, s jasno obilje`enim polo`ajima uklju~eno i isklju~eno, sklopka 

upravljanja dizalom i izmjeni~na sklopka za rasvjetu voznog okna. Isklju~enjem rasvjete 

kabine isklju~uje se i upravljanje dizalom. 

48. Za elektri~ne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednja vrijednost 

istosmjernog napona ili efektivna vrijednost izmjeni~nog napona izme|u vodi~a i izme|u 

vodi~a i zemlje nije ve}a od 250V. Nulti i za{titni vodi~ vode se odvojeno. 
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49. Sve sigurnosne sklopke isklju~uju se prisilno kretanjem kabine dizala. Kontakti 

sigurnosnih sklopki, uklju~uju}i i njihove priklju~ke, smje{teni su u zatvoreno ku}i{te. 

Otvaranjem kontakata sigurnosne sklopke prekida se rad dizala. 

50. Na krovu kabine smje{ten je upravlja~ki ure|aj za servisnu vo`nju. Ure|aj 

sadr`i sklopku za uklju~enje servisne vo`nje, tipkala za vo`nju gore i dolje i sigurnosnu 

sklopku STOP. Uklju~enjem servisne vo`nje isklju~uje se upravljanje dizalom. Kretanje 

kabine mogu}e je samo trajnim dr`anjem tipkala za vo`nju gore ili dolje. Na krovu 

kabine nalazi se i dvopolna uti~nica sa za{titnim kontaktom. 

51. U kabini dizala smje{teno je tipkalo za uzbunu. Pritiskom na tipkalo aktivira se 

zvu~ni signal uzbune na glavnoj stanici, u kabini i na zahtjev, u posebnoj prostoriji za 

nadzor. 

52. Sva metalna ku~i{ta postrojenja dizala me|usobno su elektri~ki povezana sa 

za{titinim vodi~em. 

53. Za{tita od previsokog dodirnog napona izvodi se TNS ili TNC sistemom, ve} 

prema sistemu za{tite gra|evine. Postrojenje dizala podr`ava oba sistema. 

54. Ispred grupe upravljanja postavljeni za{titni izolacijski tepisi. 

55. Za{tita od atmosferskog elektriciteta izvedena je spajanjem prstena na gornjem 

i donjem kraju vodilica na gromobransku instalaciju zgrade. 

56. U jami voznog okna ugra|ena je sigurnosna sklopka za isklju~ivanje pogona 

dizala, s propisno obilje`enim polo`ajima, dvopolna priklju~nica sa za{titnim kontaktom i 

izmjeni~na sklopka rasvjete voznog okna. 

57. Otklonske u`nice izvedene su sa za{titom protiv ispadanja u`eta. 

58. Ispod otklonskih u`nica ugra|eno je osiguranje protiv pada u`nice u vozno 

okno u slu~aju pucanja osovine u`nice. 

59. Iznad pogonske u`nice i otklonskih u`nica na utegu i kabini, ugra|en je 

za{titni lim za za{titu od upadanje sme}a u utore u`nice. 

 

U Zagrebu, 12.2019  Projektant ovla{teni in`enjer: 

  Davor Dabinovi}, dipl. ing. 
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PRIKAZ TEHNI^KIH RJE[ENJA ZA ZA[TITU OKOLI[A 

 

Uklapanje u okoli{ 

Postrojenje dizala biti }e kompletno smje{teno u gra|evini te ne}e imati nikakav 

estetski utjecaj na okoli{. 

 

Razina buke i vibracija 

Glavni izvor buke postrojenja dizala je pogonski stroj, koji je smje{ten u zasebnu 

prostoriju tj.strojarnicu. 

[irenje buke spre~ava se vibroizolatorima na temeljima ispod stroja, te 

gra|evinskim zidovima. Navedena rje{enja garantiraju odr`avanje nivoa buke u 

dozvoljenim okvirima. 

 

Sanacija okoli{a gra|evine 

Nakon dovr{enja radova na postrojenju dizala izvoditelj radova je du`an: 

- ukloniti otpad nastao tijekom gra|enja 

- ukloniti alat i pribor s gradili{ta 

- ukloniti sva privremene gra|evine, a teren na kojem su bile dovesti u prvobitno 

stanje. 

 

 

     U Zagrebu, 12.2019 

 

  Projektant ovla{teni in`enjer: 

  Davor Dabinovi}, dipl.ing. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Op}i dio 

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i kori{tenja mora biti: 

- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu 

- mehani~ki otporno i stabilno 

- sigurno u slu~aju po`ara 

- neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zaga|ivanja vode i tla 

- sigurno za kori{tenje u smislu smanjenja mogu}nosti povreda od udara elektri~ne 

stuje 

- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija 

- toplinski za{ti~eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline 

- za{ti}eno od {tetnog djelovanja korozije 

 

Zbog osiguranja navedenih tehni~kih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je 

tijekom izgradnje i kori{tenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pu{tanja u pogon 

i odr`avanja) vr{iti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odr`ala kvaliteta 

ugra|anih elemenata, odnosno izvedenih radova. 

Nabava i preuzimanje opreme 

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvoditelj je du`an dostaviti potvrde o 

kvaliteti ugra|ene opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izra|ena i ispitana 

sukladno va`e~im tehni~kim propisima i normama Republike Hrvatske odnosno drugim 

svjetskim priznatim normama (DIN, IEC, ). 

Uvjeti kojih se treba pridr`avati prilikom gradnje 

Ovi su uvjeti sastavni dio projekta i obvezuju investitora i izvoditelja da se pri 

izgradnji gra|evine pored ostalog pridr`avaju i ovih uvjeta, jer isti sadr`e neke elemente 

koji nisu navedeni u tehni~kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a va`ni su za 

izvo|enje radova. 

Postrojenje dizala treba izvesti prema prilo`enim projektnim nacrtima, tehni~kom 

opisu, specifikaciji opreme i materijala, ovim uvjetima i va`e}im propisima i normama 

navedenim u poglavljima “Prikaz tehni~kih rje{enja za primjenu pravila za{tite od po`ara” 

i “Prikaz tehni~kih rje{enja za za{titu okoli{a”. 
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Investitor je du`an tijekom izgradnje osigurati trajni stru~ni nadzor nad izvo|enjem 

radova. 

Prije po~etka radova, izvoditelj je du`an detaljno se upoznati sa projektom i sve 

eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom in`enjeru. 

Tijekom gradnje izvoditelj i nadzorni in`enjer su du`ni provoditi stalnu kontrolu nad 

ugra|enom opremom i materijalom te obavljenim radovima. 

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odre|enim odstupanjima ili 

manjim izmjenama projekta, izvoditelj je du`an za to prethodno pribaviti suglasnost 

nadzornog in`enjera. Ovaj }e prema potrebi upoznati projektanta s predlo`enim 

izmjenama i tra`iti njegovu suglasnost. 

Tijekom izvo|enja radova izvoditelj je du`an sva nastala odstupanja od rje{enja 

predvi|enih projektom unijeti u projekt, a po zavr{etku radova mora investitoru predati 

projekt stvarno izvedenog stanja. 

Za cijelo vrijeme trajanja radova izvoditelj obvezatno mora voditi gra|evinski 

dnevnik sa svim podacima koji takav dokument predvi|a, a svi zahtjevi i priop}enja kako 

od strane nadzornog in`enjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik. 

Tehni~ki uvjeti 

Tehni~ki uvjeti gra|enja sadr`ani su dijelom u tehni~kom opisu, a u cijelosti u 

navedenim tehni~kim propisima i normama pa ih ovdje nismo posebno navodili. 

Potpuno poznavanje i primjena istih zakonska je obveza svakog izvoditelja. 

Pu{tanje u pogon 

Prije pu{tanja u pogon postrojanja dizala, potrebno je izvr{iti tehni~ku kontrolu 

prema Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/2016): 

- pregled cjelokupnog postojenja dizala 

- stati~ko ispitivanje dizala 

- dinami~ko ispitivanje dizala 
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Odr`avanje 

Svako dizalo mora biti opskrbljeno uputom proizvo|a~a o rukovanju dizalom i o 

njegovom odr`avanju 

Redovito odr`avanje dizala obuhva}a: pregled dizala i kontrolu njegovog rada, 

prema uputi proizvo|a~a, otklanjanje nedostataka te zamjenu neispravnih i o{te~enih 

elemenata. 

Redovito odr`avanje dizala mora se obaviti najmanje jedanputa mjese~no. 

Pri redovitom odr`avanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu 

dizala, a neispravni i o{te}eni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima. 

Ako se pri pregledu dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog 

pogonskog stanja, dizalo se mora isklju~iti iz upotrebe dok se one ne uklone. 

 

 

U Zagrebu, 12.2019 

 

 

  Projektant ovla{teni in`enjer: 

  Davor Dabinovi}, dipl.ing. 
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SPECIFIKACIJA PROJEKTIRANE OPREME POSTROJENJA 

DIZALA 

1. Demonta`a postoje}eg dizala prema ugovoru 

2. Dijelovi postrojenja prema slijede}em opisu: 

 2.1.Vrsta, namjena osobno/bolni~ko 

          2.2.Objekt                      DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada  

  javne namjene), Kolodvorska 1,  

  42203 Jal`abet, k.~.br.144, k.o.Jal`abet  

          2.3.Korisna nosivost  1600 kg / 21 osoba 

 2.4.Brzina vo`nje 0.80 m/s 

 2.5.Broj i naziv stanica 3, (-1, 0, 1,)  

 2.6.Broj ulaza 3 

 2.7.Visina dizanja 6.48 m 

 

 2.8.Pogonski sistem Bezreduktorski elektromotorni  

  pogon sa pogonskom u`nicom  

 2.9.Vrsta upravljanja Mikroprocesorsko, frekvencijska 

  Regulacija - SIMPLEX 

 2.10.Signalizacija potvrda primitka poziva, signal  

  preoptere}enja 

 2.11.El. priklju~ak 3 X 380/220V, 50 Hz – spoj na  

  vatrodojavu – po`arni re`im rada  

 2.12.Elekt. instalacija za suhi prostor 

 

 2.13.Vozno okno - izvedba betonsko vozno okno 

                - dimenzije 2380 x 3060 mm 

 

 2.14.Dubina donjeg dijela  

     voznog okna 1600 mm 
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 2.15.Visina gornjeg dijela  

     voznog okna 3700 mm 

 2.16.Ovjes 2:1 

 2.17.Vrata voz. okna 

     - dimenzije 1200 x 2100 mm 

     - tip automatska centralna teleskopska 

     - izgled INOX bru{eni lim 

     - vatrootpornost EI 120 prema EN81 - 58 

 2.18.Kabina  

     - dimenzije 1400 x 2400 x 2200 mm 

     - izvedba INOX bru{eni lim,  

     - vrata kabine automatska centralna teleskopska 

     - obloga poda DLW 

     - rasvjeta fluorescentna,  

     - rukohvat  na visini 900 mm 

     - ventilacija ugra|eni ventilator 

 2.19.Strojarnica  

     - izvedba ~eli~na konstrukcija 

     - smje{taj u sklopu voznog okna 

 2.20 Govorna veza 

3. Monta`a postrojenja dizala prema ugovoru 

 

U Zagrebu, 12.2019     Projektant ovla{teni in`enjer: 

   Davor Dabinovi}, dipl.ing. 
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TEHNI^KI PODACI DIZALA 

 
Op}i podaci: 

 

investitor:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

 OIB 40551161324 

za gradjevinu:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene) 

lokacija:       Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, k.~.br.144, k.o.Ja`abet 

 

    Tehni~ki podaci: 

Vrsta dizala: osobno/teretno 

 Na~in pogona: Bezreduktorski eletromotorni pogon sa 

pogonskom u`nicom 

 Nosivost: 1600 kg / 21 osoba 

 Brzina vo`nje: 0.8 m/s  

 Visina dizanja: 6.48 m 

 Broj i naziv stanica: 3 (-1, 0, 1) 

 Broj ulaza: 3 

 Glavna stanica: Prizemlje 

 Ovjes:  1:2 

 Instalacija: za suhi prostor 

 Vrsta upravljanja:  mikroprocesorsko - sabirno SIMPLEX,  

    pozivi i upravljanje sa magnetnom karticom 

    frekvensijska regulacija 

 Napon upravljanja: 24 VDC 

Napon postrojenja: 3 x 380/220 V ac, 50 Hz,  

  Dizalo spojeno na sustav vatrodojave  
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 Strojarnica i pogonska oprema 

 Polo`aj strojarnice: u sklopu voznog okna 

 Tip pogonskog el. motora: ZIEHL ABEGG SM210.60B-20  

 Snaga elektromotora: 8.5 KW 

 Promjer pogonske u`nice: 320 mm 

 Otklonske u`nice  320 mm 

 Promjer pogonskog u`eta: 8 mm DRAKO 250 T 

 Broj u`adi: 9 

 Ko~na klije{ta ASG 120 UD – Dynatech 

 Ograni~itelj  VEGA PLUS 

 U`e ograni~itelja 6.5 PAVO 

   

 Signalizacija u glavnoj stanici 

- zvu~ni signal ALARM 

- opti~ka potvrda prijema poziva 

- pokaziva~ polo`aja i smjera dalje vo`nje 

 

 Signalizacija u ostalim stanicama 

- opti~ka potvrda prijema poziva 

- pokaziva~ polo`aja i smjera dalje vo`nje   

 

 Signalizacija u kabini 

- zvu~ni signal ALARM 

- signalizacija preoptere}enja 

- tipkala sa Brailovim pismom 

- pokaziva~ polo`aja i smjera dalje vo`nje 

 

 Vozno okno 

 Izvedba: betonska konstrukcija 

 Dimenzije: 2380 x 3060 mm 
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 Vrata voznog okna 

 Tip:  automatska centralna teleskopska 

 Dimenzije: 1200 x 2100 

 Izvedba:  metalna 

 Obloga vrata: INOX bru{eni lim 

 Vatrootpornost EI120 EN81-58 

  

 Kabina  

 Izvedba: INOX bru{eni lim 

 Dimenzije: 1400 x 2400 x 2200 

 Govorna veza, ugra|eni ventilator 

 

 Vrata kabine: svjetlosna zavjesa, zabrava 

 Tip:  automatska centralna teleskopska 

 Dimenzije: 1200 x 2100 

 Izvedba:  metalna 

 Obloga vrata: INOX bru{eni lim 

 

 Vodilice kabine: T 125 x 82 x 16 mm 

 Vodilice protuutega: T 70 x 70 x 9 mm 

 

 U Zagrebu, 12.2019.     Projektant ovla{teni in`enjer: 

   Davor Dabinovi}, dipl.ing. 
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PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA 

 Vrijednost radova koja uklju~uje prema gornjem tro{kovniku i tehni~kim podacima 

dizala i konstrukcije procjenjuje se na: 

390.000.00 KN + PDV 

 U Zagrebu, 01.2015.     Projektant ovla{teni in`enjer: 

   Davor Dabinovi}, dipl.ing. 
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TEHNI^KI OPIS POSTROJENJA DIZALA 

 Pogonsko postrojenje 

 Pogonsko postrojenje se sastoji od elektromotora, ko~nice, i pogonske u`nice. Svi 

su elementi me|usobno povezani, centrirani I postavljeni na nosa~. Izme|u stroja i 

nosa~a su postavljeni elasti~ni podmeta~i koji spre~avaju {irenje buke i vibracije na 

objekt. 

 Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije za bezreduktorski pogon dizala i 

izra|en je prema IEC preporukama. 

 U namotu su ugra|ene PTC sonde koje {tite motor od toplinskog preoptere}enja. 

 Pogonsko postrojenje je opremljeno dvo~eljusnom ko~nicom. 

 Ko~ne papu~e aktiviraju se mehani~kim putem, a otko~ivanje se vr{i otko~nim 

elektromagnetom. 

 Pogonska u`nica je ugra|ena na zajedni~ko vratilo sa rotorom elektromotora, 

konzolno. Izra|ena je od perliti~nog sivog lijeva. Utori za nosivu u`ad su izvedeni V-utori, 

te su dimenzionirani na dozvoljeni specifi~ni pritisak i vu~nu sposobnost, tj. protiv 

proklizavanja u`adi.  

 Kod pogonske u`nice postoji za{tita protiv ispadanja u`adi iz u`nice, te za{tita od 

upadanja sme}a u utore. 

 

 Kabina  

 Kabina je specijalne izvedbe. Izra|ena je iz ~eli~nog lima. Obi~ni lim je za{ti~en 

temeljnom bojom, dok su vidljive stranice izvedene od prokrom lima.  

 Pod kabine izveden je kao ~vrsta metalna konstrukcija, a zavr{ni sloj je 

dekorativna protuklizna DLW obloga. 

 Ispod praga vrata kabine nalazi se prega~a duljine 750 mm. 

 Kabina je ugra|ene u nosivi okvir. Kabina se provjetrava prirodnom cirkulacijom i 

dodatnim ventilatorom. 
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 Oprema kabine 

 Upravlja~ka kutija koja sadr`i: 

- ~ita~ kartice 

- tipkala kabinskih naloga sa Brailovim pismom 

- tipkalo ALARM, otvori vrata sa Brailovim pismom 

- nu`na rasvjeta, signalizacija preoptere}enja 

- pokaziva~ polo`aja kabine i smjera daljnje vo`nje 

- rukohvat na visini 900 mm 

- alarm na visini 1000 mm 

- ventilator 

  Stropna rasvjeta, me|ustrop. 

 Kabina je opremljena automatskim teleskopskim vratima oblo`enim INOX bru{enim 

limom. Za{tita – svjetlosna zavjesa. 

 

 Nosivi okvir kabine  

 Izra|en je od hladno oblikovanih limenih profila s ugra|enim ko~nim zahvatnim 

ure|ajem. Na okviru kabine smje{tene su 4 vode}a kliza~a. U sklopu ko~nog zahvatnog 

ure|aja ugra|ena je sigurnosna sklopka. 

 Ko~ni zahvatni ure|aj je atestiran i atest se isporu~uje uz opremu. Ko~ni zahvatni 

ure|aj izveden je tako da zaustavlja kabinu u oba smjera. 

 Kabina je na u`ad oslonjena preku u`nica u u`etnom omjeri 2:1. 

 Na krovu kabine smje{tena je upravlja~ka kutija servisne vo`nje sa ugra|enom 

sigurnosnom sklopkom STOP i dvopolnom uti~nicom sa za{titnim kontaktom. 

 

 Vodilice kabine 

 Izra|ene su iz specijalno vu~enog ~eli~nog “T” profila. Postavljene su kao stoje}e 

u jami voznog okna i prora~unate su na maksimalno naprezanje. 

 Vodilice su u~vr{}ene pomo}u spoja koji omogu}uje njihovo istezanje i pomicanje 

u vertikalnom smjeru. 
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 Vozno okno 

 Vozno okno je izvedeno armirano betonska konstrukcija. Horizontalni razmak 

izme|u praga vrata voznog okna je maksimalno 30. mm. U vozno okno ne smiju se 

ugra|ivati instalacije i ure|aji koji nisu sastavni dio dizala. 

 Vozno okno treba imati mogu}nost stalnog provjetravanja. 

 U voznom oknu instalirana je rasvjeta koja se uklju~uje izmjeni~nim sklopkama 

smje{tenim u strojarnici dizala i u jami voznog okna. Maksimalni razmak rasvjetnih tijela 

je 7m. 

 Vrh voznog okna je 3.7 m. 

 Jama voznog okna je duboka 1600 m. U jami voznog okna instalirana je dvopolna 

priklju~nica sa za{titnim kontaktom i sigurnosna sklopka STOP. Na dnu jame voznog 

okna ugra|uje se armirano betonski temelj kao podloga elasti~nih odbojnika, koji se 

ugra|uju ispod kabine. 

Gornji sigurnosni put kabine    150mm 

Gornji sigurnosni prostor      500 x 700 x 1000 mm >1000mm 

Donji sigurnosni put           150mm 

Donji sigurnosni prostor       500 x 700 x 1000 mm 

 

 Vrata voznog okna 

 Izvedena su kao automatska centralna teleskopska, s ugra|enom atestiranom 

sigurnosnom zabravom, i ugra|ena u zid odnosno portal. 

 Atesti se predo~uju prilikom tehni~kog pregleda dizala. 
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 Ure|aji za upravljanje i razvod 

 Kompletni sistem za upravljanje dizalom sastoji se od: 

  - upravlja~ka kutija sa ~ita~em kartice smje{tene u kabini sa  

    Brailovim pismom 

  - pozivnih kutija sa ~ita~em kartice smje{tenih pokraj ulaza u kabinu sa  

            Brailovim pismom 

 Upravlja~ki ure|aj za servisnu vo`nju nalazi se na krovu kabine i sastoji se od dva 

tipkala za vo`nju gore i dolje, sigurnosne sklopke STOP i sklopke za uklju~enje servisne 

vo`nje kojom se isklju~uje redovno upravljanje dizalom. 

 Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim ure|ajima 

prema elek. shemi postavljena je u strojarnici dizala. U strojarnici u blizini vrata nalazi se 

i razvodna plo~a s glavnom sklopkom, sklopkom uklju~enja rasvjete kabine, izmjeni~nom 

sklopkom rasvjete voznog okna i potrebnim osigura~ima.  

     Elektri~na oprema dizala i za{tita od previsokog napona dodira u skladu je s 

Pravilnikom sigurnosti dizala (NN 20/16), europskim propisima EN 81 dio 20, Tehni~ki 

propisi za sustave za{tite od djelovanja munje na gra|evine (“Narodne novine br. 87/08) 

 

 Sigurnosni ure|aji 

 Kao osiguranje od preoptere}enja kabine ugra|uje se u sistem mjera~a tereta koji 

mjeri progib nastao uslijed optere}enja. Kod njegovog aktiviranja dolazi do prekida 

strujnog kruga upravljanja i prekida~ spre~ava spu{tanje kabine. 

 Kod kabinskog sistema ugra|uje se na okvir kabine ko~ni zahvatni ure|aj koji se 

aktivira pri prekora~enju nazivne brzine u oba smjera vo`nje. Ugra|en je u okvir kabine 

i djeluje na obje vodilice istovremeno. Njegovo aktiviranje vr{i se preko grani~nika brzine 

koji djeluje u oba smjera vo`nje. I na zahvatnom ure|aju i na grani~niku brzine nalaze 

se sigurnosne sklopke koje prekidaju sigurnosni strujni krug u slu~aju njihovog 

aktiviranja. 

 U voznom oknu su postavljene sigurnosne sklopke na koje djeluje kabina svojim 

gibanjem i koje kontroliraju usporenja i zaustavljanje kabine dizala. 

 Sigurnosna sklopka STOP slu`i za prisilno zaustavljanje kabine u nu`di. 



Ured ovla{tenog in`enjera                   Projekt br.:PR-1164-2019 

Davor Dabinovi} d.i.s.                               prosinac 2019. 

Zagreb, Hrvatska 

 

 Str. 39 

Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 U kabini se nalazi tipkalo alarmnog ure|aja u nu`di kojim se aktivira signal u 

glavnoj stanici i kabini. 

 U vrata voznog okna ugra|ene su sigurnosne elektromehani~ke zabrave. Djeluju 

automatski i onemogu}avaju otvaranje vrata, ako se iza njih ne nalazi kabina. Ispravna 

zatvorenost i zabravljenost vrata kontrolira se sigurnosnim sklopkama. 

 Sva vrata voznog okna mogu se izvana prisilno otvoriti specijalnim klju~em. 

 

 Strojarnica 

 Strojarnica je izvedena kao sastavni dio voznog okna. Pogonski stroj je u samom 

voznom oknu a do njega se mo`e do}i sa kabine dizala. U slu~aju zastoja dizala, sa 

najgornje stanice se preko daljinskih mehani~kih komandi upravlja motorom i kabina se 

spu{ta ili di`e prema situaciji. Grupa upravljanja je na vanjskom zidu voznog okna, i 

osigurana je klju~em od neovla{tenog pristupa. 

 

 Natpisne plo~ice, upute, sheme 

 Sve potrebne natpisne plo~ice, upute za upotrebu i odr`avanje, sheme za pogon i 

upravljanje dizalom nalaze se u strojarnici, na ulazu u dizalo, u voznom oknu te u 

kabini dizala. 

 

 Projekt dizala ne obuhva}a: 

  - projekt rasvjete i priklju~nica  

  - projekt gromobranske instalacije 

  - projekt glavnog napojnog voda dizala 

 Navedeno mora biti sadr`ano u projektu elektroinstalacije objekta i projektom 

gromobranske instalacije objekta. 

 

U Zagrebu, 12.2019     Projektant ovla{teni in`enjer: 

   Davor Dabinovi}, dipl.ing. 

                          



Ured ovla{tenog in`enjera                   Projekt br.:PR-1164-2019 

Davor Dabinovi} d.i.s.                               prosinac 2019. 

Zagreb, Hrvatska 

 

 Str. 40 

Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

PRORA^UN DIZALA 

 
Op}i podaci 

 

investitor:        DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

               OIB 40551161324 

za gradjevinu:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene) 

lokacija:       Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, k.~.br.144, k.o.Ja`abet 

 

Vrsta dizala: osobno 

Nosivost:  Q= 1600 kg 

Brzina vo`nje: v= 0.80 m/s 

Visina dizanja: H= 6.48       m 

Masa kabine s okvirom: P= 1600 kg 

Masa protuutega: G= 2400 kg 

Ovje{enje:  cm= 2:1 

Masa nosive u`adi: S=  17 kg 

Masa vise}eg kabla: Hk= 3 kg 

Promjer u`nice: D= 320 mm 

Obuhvatni kut:  = 180o 

Kut klinastog utora  =  45o 

Vodilice kabine: T 125 x 82 x 16 

Bruto presjek: F= 2290 mm2 

Broj nosive u`adi: n= 9 x Ø 8 mm  

Prelomna sila u`adi: B= 43.3 kN  
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Prora~un pogonskog stroja, vu~ne sposobnosti i u`adi 

 

 
 
ZAlift  - 20191204 - calculation g5092144 
                                                     ZIEHL-ABEGG SE 
                                                     Künzelsau, Germany 
 Elevator calculation       acc. EN81-20/50          g50  Date: 20/12/2019 
 
  
DOM JALZABET 
 
  
Elevator data 
 
 Nominal load             Q                   kg     1600 
 Car weight               F                   kg     1600   (1444 - 2878kg) 
 Counterweight            G                   kg     2400   (50%) 
 Travelling speed         v          (V_3=)   m/s    0.80 
 Travel distance          H                   m      7.0 
 Suspension / (roping)    is                         2 : 1 
 Traction sheave in the shaft at the top 
 Shaft efficiency         etaS                %      82 
 Number of pulleys     (ball bearing)                3 
 Type of rope             DRAKO 250 T 
 Number of ropes          z                          9 
 Rope diameter            ds                  mm     8 
 Rope weight              s                   kg     17   (0.273 kg/m) 
 Compensation rope weight su                  kg     0 
 Car cable weight         HK                  kg     3 
 Rope span weight         R                   kg     0 
 Min. rope breaking load  B                   N      43300 
 Traction sheave diameter Dtr                 mm     320 
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 Sheave width                                 mm     150 (number of grooves 
10) 
 Groove distance                              mm     14.0 Minimum distance 
 Angle of wrap minimum          min.          deg    180 
 V-groove angle                               deg    45 
 
 Sheave profile: V-groove with min. 50 HRC 
 
 Traction, rope pressure, rope safety 
 
 Traction empty,on top, accelerating  (1.33) 
                      2.0192 <= 2.0935 
 Traction 150% nominal load, below, not moving 
                      1.6810 <= 2.0935 
 Rope pressure k < permissible rope pressure 
                        1.80 < 2.00 N/mm² 
 
 Conditions according to EN81: 
 Load 125%            1.5143 <= 2.2726   (1) 
 Emergency stop       1.6824 <= 2.0293   (4) 
 with deceleration [m/s²]0.500 
 Blocked car          57.551 >  5.1648   (4) 
 
 Real safety factor > Minimum safety factor for ropes 
                       24.56 >     12 
 Rope safety factor according to EN81: 
 
 Pulleys >= 320 mm, pulleys NPR = 0 NPS = 2 
 Rope safety  nue = 24.6 > 17.6 (minSF) 
 Rope certification EN81 
 
 Traction conditions are fulfilled. 
 Rope safety conditions are fulfilled. 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 ZAlift  - 20191204 - Machine dimensioning g5092144 
 
 Mechanical drive data 
 
 Machine manufactured by Ziehl-Abegg 
 Machine type       SM 210.60B   Gearless synchronous 
 Machine version    ZAtop    * 
 Traction sheave                                mm     320 
/150/14.0/10x8/HK45 
 Load output torque                             Nm     793 (max. 1000) 
 Real statical axle load                        kg     2818 (max. 4500) 
 Rope pull admissible only in direction of motor foot! 
 
 Brake data 
 
 brake Mayr ROBA-twinstop 1000, 2x1200 Nm, EU-BD 1014 
 Dual circuit disk brake,  DC supply necessary 
   (655 Nm, 1.19 m/s², 0 m, 5353 J, 316 W) 
    207 V brake, without hand release, microswitch 
 
 Machine load data in the installation 
 
 Typical motor operating power                 kW     6.2 
 Typ. operating current 21.9 A, Start. Current 29.7 A at acceleration 0.50 
m/s² 
 Start. Current                                38.0 A at acceleration 1 m/s² 
 Start. Current                                33.0 A at acceleration 0.7 
m/s² 
 Average power losses                          1.17 kW = 4209.27 kJ/h 
 Output speed                                  rpm    96 
 Load torque                                   Nm     793.9(eff. 620.3) 
 Inertia of installation                       kgm²   36.27 
 240 Starts per hour   , 40 % required duty cycle at elevator operation 
 
 Selected ZIEHL-ABEGG motor 
 
 Motor type SM210.60B-20 -  gearless 
                                         Nameplate data       (Operating 
data) 
 Rated voltage                                 V         360 
 Rated frequency                               Hz         16     (    15.9) 
 Rated torque                                  Nm        850     (   793.9) 
 Rated speed                                   rpm        96     (    95.5) 
 Rated output power                            kW          8.5   (     7.9) 
 Rated current                                 A          23.5   (    21.9) 
 Maximum torque                                Nm       1450     (  1450  ) 
 Current at maximum torque                     A          45     (    45  ) 
 Inertia of motor                              kgm²        0.500 
 Possible accelleration                        m/s²        1.43 
 (MKmax=630.0 Nm) 
 Without cooling      (76) 
 Dimension sheet A-M-6706, Motor construction type IMB3 
 Motor with encoder ECN 1313-2048Endat 
 
 Selected frequency inverter 
 
 Inverter ZAdyn 4CS023, Rated inverter current 23 A 
 mains current 15.8 A, 400 V, 10.4 kW, Max. 1.21 m/s², F_amax 1.89 (1334 Nm) 
 Radio interference filter, integrated   ; Line reactor, integrated 
 Brake resistance separate BR25-3 (or Recuperation: ZArec4C 013) 
 Brake control module ohne 
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Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 ZAlift  - 20191204 -  g5092144 
 
 Elevator data 
 
 Elevator                                             1600kg-0.80m/s-2:1-7m 
 Machine type                                         SM 210.60B 
 Traction sheave                                      320/150/14.0/10x8/HK45 
 Inertia Traction sheave                              1.125 kgm² 
 
 Brake data 
 
 Mayr ROBA-twinstop 1000, 2x1200, EU-BD 1014, 40 ms, 95 ms, 150 ms 
    207 V brake, without hand release, microswitch 
 
  Calculation of unintended movement 
 
 Values of elevator controller 
 Detection distance                                   0.050 m 
 Dead time                                            50 ms 
 V Detector                                           0.000 m/s 
 
 without short-circuit motor braking 
 
      a [m/s²] |  s [m]   |  v [m/s] |  t [s]   | 
  1:    5.74   |  0.05    |  0.76    |  0.13    | 
  2:    5.74   |  0.10    |  1.04    |  0.18    | 
  3:    1.89   |  0.14    |  1.12    |  0.22    | 
  4:    0.94   |  0.17    |  1.15    |  0.25    | 
  5:    -0.61  |  0.19    |  1.14    |  0.27    | 
  6:    -1.22  |  0.72    |  0.00    |  1.20    | 
 
 Stopping distance (without influence of traction)    0.345 m, empty up 
 Max. stopping distance (depending on traction)       0.724 m, empty up 
 Max. stopping distance (depending on traction)       0.399 m, full down 
 Max. stopping distance (inverter off, empty car)     0.255 m, empty up 
 Max. test stopping distance (v= 0.150m/s)            0.104 m, empty up 
 Max. test stopping distance (v= 0.150m/s)            0.096 m, full down 
 Max. test stopping distance (a= 2.000 m/s²)          0.266 m, empty up 
 Max. test stopping distance (a= 2.000 m/s²)          0.223 m, full down 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

Prora~un okvira kabine  

 

 

- donji jaram 

Nosa~ HOPU 220x60x4 2 kom. ^.0361 

Raspon oslonaca 

 b = 1480 mm  a = 165 mm 

Moment otpora presjeka 

 W = 158,000.0 mm3 

Dozvoljeno naprezanje 

 Rdop = 120 N/mm2 

 

Maksimalni moment savijanja 

Mmax = 9.81
 




 aK
PQ

o
2

4,860,000.00 Nmm 

Ko = 2  - koeficijent ko~nog zahvatnog ure|aja sa postupnim djelovanjem 

 

Maksimalno naprezanje  

Rmax = 
W

M max 30.7 N/mm2 

Rmax = 30.7 N/mm2   Rdop = 120 N/mm2 

 

 

 

 



Ured ovla{tenog in`enjera                   Projekt br.:PR-1164-2019 

Davor Dabinovi} d.i.s.                               prosinac 2019. 

Zagreb, Hrvatska 

 

 Str. 46 

Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

- vertikalni nosa~i optere~eni na vlak 

Nosa~   HOP U 200 x 40 x 4  2 kom.    (^.0361) 

Minimalni presjek nosa~a – 2 nosa~a  

 A = 2176 mm2 

Dozvoljeno naprezanje 

 Rdop = 120 N/mm2 

Maksimalno optere}enje nosa~a 

 F = g Ko (Q+P) = 58,860.0 N 

Maksimalno naprezanje na vlak 

 Rmax = 
A

F
 = 27.0 N/mm2 

 Rmax = 27.0 N/mm2   Rdop = 120 N/mm2 

 

- vijci – optere}eni na odrez 

 Broj vijaka M 16 x 50 – 5.6 Zv = 8 

 Neto presjek vijka  Av = 144 mm2 

 Dopu{teno naprezanje na odrez 190dop  N/mm2 

 Maksimalno optere}enje 

 F = g Ko (Q+P) = 58,860.0 N 

 

 Maksimalno naprezanje na odrez 

 



vv ZA

F
max  51.1 N/mm2 

 max  51.1 N/mm2 190 dop  N/mm2 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

Prora~un kabinskih vodilica 

Op}i podaci 

 Za vodilice su upotrebljeni svijetlo vu~eni T-profili 2 x 125 x 82 x 16 mm 

Momenti otpora Wy =25100 mm3 ; Iy = 1.566.000,0 mm4 

          Wx =26200 mm3;  Ix = 1.511.000,0 mm4 

        iy =  25.32 mm 

       Av = 2290 mm2 

Razmak konz.    l = 2000 mm 

Razm. papu~a    L = 2500 mm 

kabina          A  = 1400 mm 

       B = 2400 mm 

       W =  100 mm 

       V  =  182 mm 

masa kabine i okvira 

       P = 1600 kg 

nosivost         Q = 1600 kg 

protuuteg       G = 2400 kg 

sila opreme oslonjene na vodilicu 

        M = 3000 kg 

din.fak.      k1 = 2 – Tab.G.2. 

din.fak.      k2 = 1.2 – Tab.G.2. 

din.fak.      k3 = 1.0 – Tab.G.2. 

 

dop. napr.     Rdop=  165 N/mm2 – za normalni rad – Tab 4., 10.1.2.1 

dop. napr.     Rdop1=  205 N/mm2 – kod aktiviranja zahvatne naprave Tab 4., 10.1.2.1 

Materijal      Rm = 370 N/mm2 

Youngov modul elasti~nos  

       E = 210.000,0 N/mm2 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

NOMINALNA VO@NJA 

 Te`ine se oslanjaju na dio donjeg jarma sa u`nicama. 

 Kriti~na situacija se javlja smje{tajem tereta prema slici 

 

Naprezanje na savijanje prilikom nominalne vo`nje – cijeli teret koncentriran na 

stra`njih 3/4 dubine kabine – oko Y  osi 

 ))())(8/((
2

2 WVPWVBQ
L

g
kFx

1,750.0 N 

Moment savijanja 


16

3
lFM xY

656,000.0 Nmm 

Naprezanje na savijanje Y 


y

Y
Y

W

M
 26.11 N/mm2 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

Deformacija u smjeru sile Fx 







y

x
x

IE

lF

48
7.0

3

 0.62 mm < 5 mm prema 10.1.2.2 

Naprezanje na savijanje prilikom nominalne vo`nje – cijeli teret koncentriran na 3/4 

{irine kabine – oko X osi 

 8/2 AQ
L

g
kFy

1,318.0 N 

Moment savijanja 


16

3
lFM YX

494,500.0 Nmm 

Naprezanje na savijanje X 


x

X
X

W

M
 18.87 N/mm2 

Deformacija u smjeru sile Fy 







x

y

Y
IE

lF

48
7.0

3

 0.48 mm < 5 mm prema 10.1.2.2 

 

Naprezanje na izvijanje  prilikom nominalne vo`nje kabine  

 

 Av = 229.00   mm2 presjek vodilice 

 iy = 25.2    mm polumjer inercije 

 materijal vodilice ~vrsto}e 370 N/mm2 

lam=820; om=1.55  

   QPgkFk 25.0 18,835.0 N 

  

Sila od tereta oslonjene opreme (vidi prora~un nosa~a stroja) 

 2/3750.1
2

MgFM
29,675.0 N 

 

Ukupno naprezanje na izvijanje 

Rk = 32.8 N/mm2 
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Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

Ukupno slo`eno naprezanje na savijanje u x i y osi i izvijanje 

 

yxm   = 45.0 N/mm2 

mkc  *9.0 = 73.3 N/mm2 < Rdop = 165 N/mm2 

 

AKTIVIRANJE ZAHVATNE NAPRAVE 

Te`ina se oslanja na dio jarma povezan sa visinskim kutnicima i zahvatnom napravom – 

os Y 

Kriti~ni polo`aj optere}enja prema slici 

 

Naprezanje na savijanje prilikom aktiviranja zahvatne naprave – cijeli teret koncentriran 

na 3/4 dubine kabine - oko Y  osi 

 ))8/((
2

1 WPWBQ
L

g
kFx

3,140.0 N 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

Moment savijanja 


16

3
lFM xY

1,177,200.0 Nmm 

Naprezanje na savijanje Y 


y

Y
Y

W

M
 47.0 N/mm2 

Deformacija u smjeru sile Fx 







y

x
x

IE

lF

48
7.0

3

 1.11 mm < 5 mm prema 10.1.2.2 

 

Naprezanje na savijanje prilikom aktiviranja zahvatne naprave – cijeli teret koncentriran 

na 3/4 {irine kabine - oko X osi 

 8/1 AQ
L

g
kFy

2,200.0 N 

Moment savijanja 


16

3
lFM YX

825,000.0 Nmm 

 

Naprezanje na savijanje X 


x

X
X

W

M
 31.45 N/mm2 

 

Deformacija u smjeru sile Fy 







x

y

Y
IE

lF

48
7.0

3

 0.81 mm < 5 mm prema 10.1.2.2 

 

Naprezanje na izvijanje prilikom aktiviranja zahvatne naprave  

 

 Av = 2290.00   mm2 presjek vodilice 

 iy = 25.2     mm polumjer inercije 

 materijal vodilice ~vrsto}e 370 N/mm2 
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Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

lam=80; om=1.55 

   QPgkFk 15.0 31,400.0 N 

 

 

Sila od tereta oslonjene opreme  

Te`ina M je umanjena za dio te`ine kabine i tereta koji se prenose preko zahvatne 

naprave na vodilicu i za toliko rastere~uju nosa~ stroja i vodilice na koje je oslonjen 

 

Mm = M – (Q+P)/2 = 2,800.0 kg 

 

 2/3750.1
2 mM MgF 18,900.0 N 

Ukupno naprezanje na izvijanje 

Rk = 34.03 N/mm2 

 

Ukupno slo`eno naprezanje na savijanje u x i y osi i izvijanje 

 

yxm   = 78.35 N/mm2 

mkc  *9.0 = 104.5 N/mm2 < Rdop = 205 N/mm2 
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Investitor: DOM ZA ODRASLE JAL@ABET, Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet, OIB 40551161324 

Objekt:   DOM ZA ODRASLE JAL@ABET (zgrada javne namjene), Kolodvorska 1, 42203 Jal`abet,  

         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

PUNJENJE I PRA@NJENJE KABINE 

Naprezanje na savijanje prilikom punjenja kabine – cijeli teret na rubu kabine - oko Y 

osi 

 

Fs = 0.4*g*Q prema G.2.5 

 )2/(
2

4.0 VBWQ
L

g
Fx

1,403.0 N 

Moment savijanja 


16

3
lFM xY

526,500.0 Nmm 

Naprezanje na savijanje Y 


y

Y
Y

W

M
 20.9 N/mm2 
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         k.~.br.144, k.o.Ja`abet  

 

 

PRORA^UN VRATA VODILICE 

Naprezanje na savijanje maksimalnom silom Fx - oko Z osi 

 

Fx = 3,139.0 N 

Naprezanje na savijanje Z 

2/85.1 cFXZ  = 64.3 N/mm2 < Rdop = 205 N/mm2 

 

c = 9.5 mm - debljina vrata vodilice 

  

U Zagrebu, 12.2019            Projektant ovla{teni in`enjer: 

           Davor Dabinovi} dipl.ing. 
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ELEKTROTEHNI^KI PRORA^UN DIZALA 

 Za{tita od indirektnog dodira 

 Dizalo je izvedeno u TN-C-S sistemu, tj. U postrojenju se vode odvojeno nulti i 

za{titni vodi~. Za{tita od kratkog spoja (kvar zanemarivog otpora) postrojenja dizala je 

rastalnim osigura~ima. 

 Da bi za{tita od indirektnog dodira bila u~inkovita, treba u slu~aju proboja faznog 

vodi~a prema ku}i{tu ili za{titnom vodi~u, nastupiti automatsko isklju~enje napajanja 

(pregaranje rastalnog osigura~a) u propisanom vremenu. 

 Ovom zahtjevu biti }e udovoljeno ako je ispunjen uvjet: 

U I Za s0    

 U0 - fazni napon prema zemlji (V) 

 Zs - impedancija petlje kvara ( ) 

 Ia - struja djelovanja osigura~a (A) u propisanom vremenu i to: 

   - 5 s za fiksne ure|aje postrojenja dizala (raz. Plo~a,grupa   

        upr.,elektromotor) 

   - 0.4s za elektri~ne krugove koji sadr`e uti~nice sa za{titnim  

        kontaktom 

 Za{tita od previsokog napona dodira - za{tita od indirektnog dodira postrojenja 

zadovoljava, ako impedancija petlje kvara ne pre|e vrijednosti: 

 - Za fiksne ure|aje postrojenja dizala napajane preko osigura~a kategorije upotrebe 

gL, 

     3 x 40A             Zs 1.69   

 - Za uti~nicu sa za{titnim kontaktom na kabini napajanu preko tromog osigura~a 

    Tip TDZ 6 A          Zs 6.47   

 - Za uti~nicu sa za{titnim kontaktom u voznom oknu napajanu preko tromog 

osigura~a 

    Tip TDZ 10 A          Zs 3.67   

 Naputak: Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti navedene 

impedancije petlje kvara i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim granicama.
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 Prora~un napojnog voda 

 Napojni elektri~ni vod postrojenja dizala mora dolaziti iz trafostanice ili glavne 

razvodne plo~e objekta. Iz njega se napaja pogonski elektromotor, upravljanje dizalom, 

rasvjeta kabine i voznog okna, te uti~nice sa za{titnim kontaktom. 

  Pn  = 8.5   kW 

  In   = 27   A Ip   =  50  A 

   cos P
  =  0.82 

  fT    =  0.87      (korekcijski faktor za temperaturu okoline) 

  ID   =    5   A  (ostalo optere}enje postrojenja dizala) 

  IUK  =   55.0   A  (maksimalna ukupna istovremena struja) 

  l        50   m  (duljina napojnog voda) 

   Cu  =   56   S  (vodljivost bakra) 

  u   =  11.4  V  (dozvoljeni pad napona - 3% usponski vod dizala) 

potreban presjek napojnog voda za kriterij dozvoljenog pada napona napojnog voda 

dizala (3%): 

Cumm
fu

Il
S

T

PUK 20.7
cos3










 

na temelju gornjeg prora~una odabran je kabel presjeka 10 mm2 Cu, postavljen na zid 

ili polo`en u instalacijski kanal. 

Obavljena je kontrola presjeka napojnog voda glede trajno dozvoljenih struja. 

Na osnovi nazivne struje elektromotora i karakteristike zaleta, odabrani su glavni osigura~i 

i glavna sklopka postrojenja dizala. 

Glavni osigura~i su 3 x 40 A, a glavna sklopka 40 A. 

Naputak: Ukoliko duljina napojnog voda zna~ajno odstupa od vrijednosti navedene u 

prora~unu, potrebno je radi kontrole presjeka napojnog voda stupiti u kontakt s 

odgovornim projektantom. 

 

U Zagrebu, 12.2019                Projektant:  Davor Dabinovi} dipl. ing. 
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OPIS BLOK SHEME POSTROJENJA DIZALA 

 ^itavo postrojenje dizala dobiva elektri~nu energiju iz gra|evine gdje je i ugra|eno. 

Elekti~na energija dovodi se na razvodnu plo~u (+A) iz koje se napaja upravlja~ki ormar 

(+B). 

 U upravlja~kom ormaru se nalazi relejni logi~ki sklop, sklopnici, releji, sklopovi za 

za{titu (za{tita od nepokretanja, PTC - za{tita i dr.) 

 Upravlja~ki ormar dobiva informacije o kabini (+I), o pogonskom agregatu odnosno 

o trofaznom asinkronom motoru (temperatura namota motora, i dr.). 

 Na temelju dobivenih ulaza relejni sklop daje izlaze na osnovu kojih radi kompletno 

postrojenje dizala. 

 Iz upravlja~kog ormara napaja se trofazni asinkroni motor u agregatu (+D), rasvjeta 

kabine te priklju~na kutija u voznom oknu (uti~nica 220 V). 

 Kabina daje informacije o svome polo`aju u upravlja~ki ormar, zatim {alje 

informacije o komandamai dr. Kabina tako|er dobiva informacije iz upravlja~kog ormara 

odnosno relejnog logi~kog sklopa. 

 Kada puna kabina kre}e prema dolje ili prazna kabina prema gore tada  motor u 

agregatu radi u generatorskom re`imu rada – ko~ioni re`im. Kada prazna kabina kre}e 

prema dolje ili puna kabina prema gore tada  motor u agregatu radi u motorskom 

re`imu rada. 

 Ograni~italj brzine (+C) dobiva informaciju o brzini kabine te ukoliko je ta brzina 

ve}a od nazivne brzine ( 15% ve}a od nazivne brzine), daje informaciju u upravlja~ki 

ormar odnosno isklju~enje pogona dizala. 

 Sa pozivima S1, S2 ...Sn poziva se dizalo u odre|enu stanicu. 
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BLOK SHEMA POSTROJENJA DIZALA 
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MJERE ZA PRILAGO\ENJE DIZALA OSOBAMA S 

INVALIDITETOM 

 

Dizala su usklađena sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjena pokretljivosti (“Narodne novine” RH  78/13). 

 

1. Dimenzije kabina dizala su 1400 x 2400 mm što je u skladu sa minimalnom 

kabinom propisanom Pravilnikom (1100 x 1400 mm) 

2. Dimenzije vrata dizala su 1200 x 2100 mm što odgovara dimenzijama 

propisanim Pravilnikom (900 x 2000 mm) 

3. Položaj tipkala ALARM na visini 1000 mm od poda kabine, 500 mm od ulaza u 

kabinu 

4. Rukohvat na visini 900 mm od poda kabine 

5. Tipkalo vanjskog poziva na visini 900 - 1200 mm od poda 

6. Zvučna najava dolaska dizala u stanicu 

7. Tipkala sa Brailovim pismom 

 

 

U Zagrebu 12.2019. 
 
     Projektant: 
 
    Davor Dabinović dipl.ing.stroj. 
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